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ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 

งานจัดซ้ือพรอมติดตั้งระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ใหมทดแทนของเดิม จำนวน 3 ชุด 

ของอาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร   

------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) ซึ่งเปนเจาของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร จะ

ดำเนินการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ใหมทดแทนของเดิม ที่เสื่อมสภาพ

ตามอายุการใชงาน และทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพของเครื่อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร จำนวน 3 

ชุด ประกอบดวย 

(1) FAU 5-2 ขนาดไมนอยกวา 11,770 CFM  จำนวน 1 ชุด 

(2) FAU 5-3 ขนาดไมนอยกวา  9,020 CFM  จำนวน 1 ชุด 

(3) FAU 30-2 ขนาดไมนอยกวา  11,250 CFM จำนวน 1 ชุด 

เนื่องจากระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ดังกลาวมีอายุการใชงานมานาน ทำใหมี

ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง สงผลใหไมสามารถทำความเย็นไดมาตรฐาน อีกทั้งเครื่องสงลมเย็น 

(AHU) เริ่มขาดเสถียรภาพในการทำงานสงผลใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา จึงมีความประสงคที่จะเปลี่ยน

ระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อจัดซื้อพรอมติดต้ังระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ใหมทดแทนของเดิม ของอาคาร

บางกอกซิตี้ ทาวเวอร จำนวน 3 ชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไวใน TOR นี้ 

3. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ 

ผูย่ืนขอเสนอตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e-GP) กำหนด 

4. รายการรายละเอียดพัสดุ 

4.1 ผูขายจะตองรื้อถอนระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) เดิมของอาคารบางกอกซิตี้ 

ทาวเวอร ประกอบดวย 

4.1.1 FAU 5-2 ขนาดไมนอยกวา 11,770 CFM จำนวน 1 ชุด 

4.1.2 FAU 5-3 ขนาดไมนอยกวา  9,020 CFM จำนวน 1 ชุด 

4.1.3 FAU 30-2 ขนาดไมนอยกวา  11,250 CFM จำนวน 1 ชุด 
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รวมทั้งจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ใหม จำนวน 3 ชุด ทดแทนของเดิม 

เพื่อใหสามารถทำงานไดดีตามคุณสมบัติที่กำหนดและทำใหระบบปรับอากาศของอาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร 

มีความเรียบรอยสมบูรณพรอมใชงาน โดยดำเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานและระเบียบที่อาคารบางกอกซิตี้ 

ทาวเวอร กำหนด  

4.2 คุณสมบัติของวัสดุที่ใชมีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1 ตัวถัง (Metal Housing) ทำจากแผนเหลก็อาบสังกะสี (Galvanized Steel Sheet) 

หรือแผนเหล็กที่ผานกรรมวิธฟีอสเฟต พนสีแลวอบ (Baked On Enamel) หนาไมต่ำกวา 1.20 มม. (0.048 

น้ิว) หรือตามมาตรฐานผูผลติ และมีลักษณะเปนผนัง 2 ช้ัน และมีไสฉนวนอยูระหวางกลาง (Double Skin) 

สามารถถอดแยกชิ้นได  (Modular or Compartment)  ยึดติดกับโครงสรางเหล็กอยางดีเรียบสนิทโดยไมเกิด

ความสั่นสะเทอืนและรั่วมีชองเปดอยางเพียงพอสำหรับใชในการตรวจและซอมบำรุงรักษา ฉนวนเปนชนิด 

Closed Cell Insulation หรือ Poly Urethane Foam (Fire Retardant Type) ความหนาแนนไมนอยกวา 

50 กก./ตร.ม. (3.12 ปอนดตอลบ.ฟุต)   ความหนาไมนอยกวา 50 มม. (2 นิ้ว)  และมีคาสัมประสิทธิ์การนำ

ความรอน (คา K) ไมเกิน 0.02 W/(m/K) หรือตามมาตรฐานของเครื่องแตละผลิตภัณฑ, ถาดรองน้ำทิ้งใหเปน

แผนเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาและกรุดวยฉนวน  Closed Cell Insulation หนาไมนอยกวา 1 น้ิว หรือตาม

มาตรฐานของผลิตภัณฑ ผนังภายนอกทุกดาน ตามขอบตองมีการลบเหลี่ยมมุมเพือ่ปองกันการเกิดอันตราย

ขณะติดต้ังและดูแลรักษาตัวเครื่องตองไมมีชองวาง (Gap) ระหวางผนัง และชองวางระหวางผนัง (Panel) กับ

ตัวโครง (Frame) และตัวเครื่องตองออกแบบใหไดตามมาตรฐาน Eurovent Class B ซ่ึงมีการรั่วของอากาศ

ไมเกิน 0.8 l/s/m2 ที่ 1,000 Pa หรือเทยีบเทา.ความแข็งแรงของตัวเครื่องตองไดตามมาตรฐาน European 

Standard EN 1886: 1998, casing class 2A หรือมาตรฐานอื่นตามขอกำหนดของผูผลิตซึ่งผนงัและโครง

ตองมีการโกงตัว ( Deflection ) ไมเกิน 4 mm.m-1 ตัวเครื่องควรจะอยูบนฐานราง ( Base Rail ) ที่ทำจาก 

Galvanized Steel หรือวัสดุอื่นตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ เพื่อใชติดต้ังทอน้ำทิ้ง (Drain Tap) บนฐานปูน 

4.2.2 พัดลม (FAN) โดยทั่วไปเปนแบบ Forward Curve Centrifugal Fan แตในกรณีที่ใชกับ

ระบบที่มีความดันรวมตั้งแต 50 มิลลิเมตรของน้ำขึ้นไป ใบพัดจะตองเปนแบบ Backward Curve หรือ Air 

Foil Blade พัดลมทำดวยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กผานกรรมวิธีฟอสเฟตพนสีแลวอบ (Baked on Enamel)

ใบพัดติดตั้งอยูบนเพลาเหล็กตันและจะตองไดรับการสมดุลยอยางถูกตองทั้ง   Static และ Dynamic ตลับ

ลูกปนเปนแบบ Ball Bearing ชนิด Self Aligning, Prelubricated, Sealed Type มีอายุการใชงานเฉลี่ยไม

นอยกวา 200,000 ช่ัวโมงตามมาตรฐาน rating life of L50  มีหัวสำหรับอัดจาระบีและตอทอใหสามารถอัด

จาระบีไดจากภายนอกตัวถังในตำแหนงที่เขาถึงไดงาย  

4.2.3 มอเตอรและชุดขับ (Motor and Drive) ใหเปน 380 - 400 V, 3 Phase ,50 Hz. ขับ

ดวยสายพานพรอม Pulleys และสมดุล สำหรับเครื่องสงลมเย็นที่มีมอเตอรและชุดขับอยูขางนอกใหมีกระบัง

สายพานปดใหมิดชิด 
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4.2.4 ขดทอทองแดง Cooling Coil  ทำดวยทอทองแดงอยางหนาไมนอยกวา 0.36 mm. 

ขนาดเสนผาศูนยกลางตามมาตรฐานผูผลิต จำนวน 4-10 แถว คอยลเย็นจะตองมีครีบอลูมิเนียมยึดติดอยูกับ

ทอทองแดงอยางสม่ำเสมอโดยวิธีกล (Mechanical Bending) จำนวนครีบอยูในชวง 9-14 ครีบตอนิ้ว คอยล

เย็นจะตองผานการทดสอบรอยรั่ว (Air Pressure Leak Test Under Water) ที่ความดันไมต่ำกวา 380 

ปอนดตอตารางนิ้ว 

(1) ความเร็วลมผาน Cooling Coil จะตองไมเกิน 500 ฟุตตอนาที 

(2) ความดันลดของน้ำครอม Cooling Coil จะตองไมเกิน 15 ฟุตของน้ำ หรือตาม

มาตรฐานผูผลิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจากผูซื้อ 

(3) Cooling Coil ตองมีการติดตั้งชุด Heat Pipe  ครอมชุดคอยล เพ่ือชวยในการ

ลดความช้ืนใหกับระบบเติมอากาศ จะตองมีครีบ 8-12 ครีบเปนทองแดง มีจำนวน 1-3 แถว เปนผลิตภัณฑ

ของกลุมประเทศในยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุน 

4.2.5 แผนกรองอากาศ (Air Filter) จะตองเปนกรองแบบ 2 ช้ัน เปนแบบที่ถอดลางทำ

ความสะอาดไดจำนวนแผงของ Air Filter ขึ้นกับขนาดของเครื่องโดยแผนกรองอากาศตองมีประสิทธิภาพโดย

มีรายละเอียดดังน้ี  

(1) กรองอากาศขั้นตน (Pre Filter) MERV 8 ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 

52.5  Dust Spot 30 – 35 เปอรเซ็นต หรือมาตรฐานอื่นที่มีความนาเชื่อถือเทียบเทา 

(2) กรองอากาศขั้นสุดทาย (Final Filter) MERV 13 ตามมาตรฐาน ASHRAE 

Standard  Dust Spot 80 – 95 เปอรเซ็นต หรือมาตรฐานอื่นที่มีความนาเช่ือถือเทียบเทา  

4.2.6 ติดตั้งทอน้ำเย็น ของระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ชุดใหม รวมทั้ง

ติดต้ังอุปกรณประกอบทั้งหมดของระบบเติมอากาศชุดใหม ตั้งแตหลังเกจวาลว (GATE VALVE) ของดานน้ำ

เขาจนถึงหนาเกจวาลว (GATE VALVE) ของดานน้ำออก  

4.2.7 2-Way Modulating Valve เปนแบบ Proportional และตองไมเกิดเสียงขณะใชงาน

มีลักษณะการใชงานที่เปน แบบ Spring Return เพื่อใหมอเตอรกลับสูตำแหนงปดเมื่อไมมีไฟเขาใชงานไดดีกับ

ระบบปรับอากาศแบบใชน้ำเย็นและเลือกใชรุนที่เหมาะสมกับขนาดของ 2-Way Modulating Valve และ

แรงบิดใชงาน (Torque) 

4.2.8 ผูขายจะตองจัดหาพรอมติดตั้ง Digital Thermostat ใหเปนชนิดดิจิตอล โดยชวงการ

อานอุณหภูมิ 10 - 30 องศาเซนเซลเซียส หรือดีกวา โดยใหตรวจจับอุณหภูมิจากทอลมดานออก (Supply) 

ของเครื่องเติมอากาศ  (Pre – Cooled Fresh Air) 

4.2.9 ผูขายจะตองจัดหาพรอมติดตั้ง Pressure Gauge ใหเปนแบบ Bourdon Type 

Stainless Steel  Casing ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 น้ิว ใหจัดเตรียม Needle Valve  และ  Gauge Pigtail 

Siphon  ตองเลือก Scale Range ใหเหมาะสมกับการใชงานที่ตำแหนง ตางๆ หรือประมาณ 1.5 ถึง 2 เทา

ของความดันใชงานปกติ โดยใหติดตั้งที่ทอน้ำดาน เขา – ออก ของทอน้ำเย็น (CHS, CHR)  
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4.2.10 ผูขายจะตองจัดหาพรอมติดต้ัง Thermometer ใหเปนแบบปรอท ความยาวไมนอยกวา 

9 น้ิว ชวงการอาน 0 – 120 องศาฟาเรนไฮท และ 0 - 50 องศาเซนเซลเซียส หรือดีกวา โดยใหติดต้ังที่ทอน้ำ

ดาน เขา – ออก ของทอน้ำเย็น (CHS, CHR)  

4.2.11 ผูขายจะตองจัดหาพรอมติดต้ัง Strainer  ตัว Body เปน Cast Iron ตัวเปลือกเปน

เหล็กหลอ หรือดีกวา สามารถทนแรงดันไมนอยกวา 250 PSI  (Strainer ขนาด 2.5 น้ิวขึ้นไปตองเปนแบบ

หนาแปลน) 

4.2.12 ผูขายจะตองจัดหาพรอมติดต้ัง Balancing Valve ตัว Body เปน Cast Iron หรือ 

Ductile Iron สวนตัว Disc ทำดวย Stainless Steel หรือดีกวา สามารถทนแรงดันไมนอยกวา 250 PSI  

(Balancing Valve ขนาด 2.5 น้ิวขึ้นไปตองเปนแบบหนาแปลน)  

4.2.13 ทอน้ำและอุปกรณ ทอน้ำเปนทอเหล็กดำชนิด ERW Seamed Pipe ตามมาตรฐาน 

ASTM  A-53 Grade A ความหนาไมนอยกวา Schedule 40 การใชขอตอ  (Fittings) สำหรับอุปกรณตางๆ

ทอน้ำและอุปกรณที่จะนำมาใชในการติดต้ังจะตองเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน  

4.2.14 ขอตอออน (Flexible Expansion Joint)  

(1) ขอตอออนสำหรับตอดานน้ำเขา-ออกเปนแบบ REINFORCED NEOPRENE 

RUBBER (BELLOW TYPE) และใหใชการยึดขอตอแบบหนาแปลน (FLANGED CONNECTION) 

(2) สามารถทนแรงดันใชงาน (W.O.G. PRESSURE RATING) ไดไมนอยกวา 250 

ปอนดตอ ตารางน้ิว 

4.2.15 ผูขายตองทำการทดสอบและปรับสมดุล (Balance) ปริมาณน้ำเย็นเขาระบบเติม

อากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ในสวนติดต้ังใหมใหสามารถใชงานไดดี 

4.2.16 ผูขายจะตองทำการปรับปริมาณลม (Fresh Air) ที่จายเขาเครื่องปรับอากาศแตละ

เครื่อง ตาม Spec ของอาคาร หรือดีกวา รายละเอียดตามภาคผนวก  

4.2.17 ผูขายจะตองจัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน (Duct Smoke Detector) แบบ

ใชในทอลม เพ่ือตรวจจับควัน และสามารถทำงานตัดการทำงานของระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศโดย

อัตโนมัติ 

4.2.18 หุมฉนวนทอน้ำเย็นและอุปกรณประกอบเคร่ืองเติมอากาศตั้งแต Gate Valve เปนตน

ไป โดยหุมดวยฉนวน Closed Cell Insulation ความหนาไมนอยกวา 1.5 นิ้ว 

4.2.19 ผูขายจะตองปรับปรุงสายสัญญาณระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS) เช่ือมตอกับระบบเดิม

ของอาคารและสามารถควบคุมการทำงานเปด – ปด เคร่ืองเติมอากาศจากหอง Control Room ไดโดย

สมบูรณ 

4.2.20 ผูขายจะตองติดตั้งตูควบคุมไฟฟาของเครื่องเติมอากาศ (A/C PANEL BOARD) ซึ่งใช

แผนเหล็กแบบ Steel Sheet ความหนาของแผนเหล็กไมนอยกวา 1.2 มม.  
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4.2.21 ผูขายจะตองติดตั้งทอ CONDUIT สายไฟฟา CONDUCTOR และอุปกรณไฟฟาตางๆ 

ที่เกี่ยวของของเครื่องเติมอากาศชุดใหม เชน CIRCUIT BREAKER  ซึ่งจะตองเปนไปตามมาตรฐานวิศวกรรม 

โดยระบบไฟฟาตองติดตั้งใหมต้ังแตตูกระจายไฟฟาประจำช้ันของอาคาร จนถึงตำแหนงที่ติดตั้งเครื่องเติม

อากาศ ชุดใหม 

4.2.22 ผูขายจะตองติดตั้งแผงไฟฟาควบคุมประกอบดวย Starter แบบ Star-Delta พรอม 

Overload, Push Button On และ Off,  Pilot Lamp และอ่ืนๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

4.2.23 ผูขายจะตองติดตั้งชุดควบคุมสำหรับเช่ือมตอระบบ Fire Alarm เพื่อสั่งตัดการทำงาน

ของเครื่องเติมอากาศใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม 

4.2.24 ทอน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศใหเปนทอ PVC CLASS 8.5 ตามมาตรฐานมอก. 

ขอบเขตใหเปลี่ยนของเดิมทั้งหมดพรอมจัดทำ Trap ดักกลิ่นและติดต้ังปลั๊กอุดสำหรับการ Service (ทอน้ำทิ้ง

จะตองหุมฉนวนยางดำ (Closed Cell Insulation)  ที่มีความหนาไมนอยกวา 3/8 นิ้ว ตลอดทั้งเสน) 

4.2.25 ที่แขวนและรองรับทอน้ำ (Hanger and Support) 

(1) การติดตั้งทอจะตองยึดติดไวกับโครงสรางของอาคารอยางมั่นคง แข็งแรง ไมให

โยกคลอน 

(2) การแขวนทอใหใชเหล็กรัดทอตามขนาดทอและที่แขวนหรือที่ยึดทอตองเปน

ชนิดที่ทำขึ้นเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ หามไมใหนำวัสดุมาดัดแปลงตอกันเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาอยางเด็ดขาด 

กรณีที่ตองยึดกับคอนกรีตกำหนดใหใช Expansion Bolt หามแขวนโดยใชโซ ลวด เชือก หรือสิ่งอ่ืนใดที่ไม

แข็งแรง 

(3) ผูขายจะตองเสนอแบบ Shop Drawing อธิบายถึงลักษณะ ขนาด และความ

หนาของเหล็กที่ใช เพื่อเสนอขออนุมัติจากผูซื้อ หรือตัวแทนของผูซื้อกอนดำเนินการติดต้ังและทำที่แขวน

รองรับทอ 

(4) ที่แขวนทอและรองรับทอที่ติดตั้งจะตองไดรับการทาสี Red Lead Primer 

อยางนอย 2 ช้ัน และทาสีทับภายนอกอีก 1 ช้ัน ดวย Alkyd Gray Finishing Paint  และNut, สกรู, แหวน 

จะตองทำดวย Cadmium – Plated Steel 

(5) ทอที่ติดตั้งจะตองรองรับดวยที่แขวนทอและรองรับทอ ตามรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ขนาดทอ ขนาดเหล็กเสน 

50 มม. (2 น้ิว) – 75 มม.  (3 น้ิว) 12 มม.  (1/2 น้ิว) 

100 มม. (4 น้ิว) – 150 มม.  (6 น้ิว) 15 มม.  (5/8 น้ิว) 

200 มม. (8 น้ิว) – 250 มม.  (10 น้ิว) 25 มม.  (1 น้ิว) 
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(6) งานทาสี Support ตามมาตรฐานอาคารโดยใหเลือกผลิตภัณฑ ยี่หอ ICI, TOA, 

Beger, Jotun, Nippon หรือเทียบเทา  

(7) ผูขายจะตองทำลูกศรสัญลักษณแสดงทิศทางการไหลของน้ำที่ระยะทุกๆ 2 

เมตร 

(8) ผูขายจะตองทาสีรองพื้นกันสนิมที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน มอก.  ที่ทอน้ำ

กอนทาสีทอจริงอยางนอย 2 รอบ แลวจึงหุมฉนวน 

4.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ของเครื่อง 

4.3.1 เปนเครื่องที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่

เทียบเทาหรือดีกวา 

4.3.2 เปนผลิตภัณฑของกลุมประเทศในยุโรป, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศญ่ีปุน  

4.4 ผูขายจะตองดำเนินการรื้อถอนพรอมติดต้ังระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) แตละ

เครื่องใหแลวเสร็จและสามารถเปดใชงานไดภายใน 72 ช่ัวโมง เพื่อไมใหการดำเนินการสงผลกระทบกับการ

ใหบริการระบบปรับอากาศในพื้นที่เชา แลวนำระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ชุดเดิมที่รื้อถอน

ไปเก็บยังหองเก็บของภายในอาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร ตามที่ฝายบริหารอาคารกำหนด 

4.5 ผูขายจะตองรื้อฉนวนเดิมที่มีสภาพเกาไมเหมาะกับการใชงาน พรอมทั้งติดต้ังฉนวนใหมทดแทน 

4.6 กอนการรื้อถอนอุปกรณผูขายจะตองนำพลาสติกมาหุม เพ่ือปองกันไมใหฝุนละอองฟุงกระจาย 

4.7 ผูขายตองจัดหา FAU ที่มีคาใหคา Supply Air Temp Leaving ab/wp  หลังผาน Heat Pipe 

มีคาดังน้ี  

4.7.1 FAU 5-2 มี ค า   Supply Air Temp Leaving ab/wp 70.5/69.5 oF แ ล ะค า  Dew 

Point ไมมากกวา 13 oC 

4.7.2 FAU 5-3 มีคา  Supply Air Temp Leaving ab/wp 71.0/68.0oF และคา Dew Point 

ไมมากกวา 13 oC 

4.7.3 FAU 30-2 มี ค า   Supply Air Temp Leaving ab/wp 71.0/68.0oF แ ล ะค า  Dew 

Point ไมมากกวา 13 oC 

4.7.4 โดยผูขายจะตองวัดคา Supply Air Temp Leaving ab/wp และคา Dew Point ใหเปน

ตามขอกำหนดหลังการติดตั้ง  

4.8 การติดตั้งระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air)  ชุดใหม และอุปกรณตาม TOR น้ี ตองมี

การศึกษา วิเคราะห และวัดพื้นที่ติดตั้งจริงเทียบกับแบบแปลนกอสราง รวมทั้งจัดทำรายละเอียดการติดตั้ง 

(SHOP DRAWINGS) และรายการวัสดุอุปกรณทั้งหมดที่นำมาใช ผูขายจะตองเสนอให กบข. พิจารณาอนุมัติ

เปนลายลักษณอักษรกอนดำเนินการ 
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4.9 ในการทำงานของผูขายตามที่กำหนดใน TOR น้ี ผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

รวมทั้งขอกำหนดในการใชพื้นที่และการทำงานตามกฎระเบียบที่ผูบริหารอาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร แจงทุก

ประการ โดยผูขายสามารถเริ่มทำงานไดต้ังแตเวลา 18.00 น. ของวันศุกร จนถึง 22.00 น. ของวันอาทิตย 

และวันหยุดนักขัตฤกษ เวนแตในกรณีจำเปนตองทำงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ผูขายตองขออนุญาตเขา

ทำงานกับผูบริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร เปนรายกรณไีป 

4.10 ผูขายจะตองจัดทำ “แผนดำเนินงานงานฉบับสมบูรณ และแผนงานบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง” 

สงให “ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” ของ กบข. โดยเสนอผานผูบริหารอาคารบางกอกซิต้ี ทาว เวอร 

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน 7 วัน นับแตวันทำสัญญา 

4.11 ผูขายจะตองจัดทำเอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณสงใหสงใหผูซื้อพิจารณาภายใน 15 วัน นับแต

วันทำสัญญา 

4.12 ผูขายจะตองจัดเตรียมและกำหนดใหผูปฏิบัติงานของผูขายใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ขั้นพ้ืนฐานตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

4.13 ผูขายจะตองจัดเตรียมถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับการทำงานไวประจำในขณะปฏิบัติงาน 

4.14 ผูขายจะตองปดกั้นพ้ืนที่ที่จำเปนตองใชในการทำงานดวยวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมเพื่อปองกัน

ความเสียหายที่อาจจะเกิดแกบุคคลที่สัญจรผาน 

4.15 ผูขายจะตองปองกันพื้นที่ที่จำเปนตองใชในการทำงานดวยวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมเพื่อปองกัน

ความเสียหายที่อาจจะเกิดแกทรัพยสินของ กบข. 

4.16 ผูขายจะตองจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ที่ใชในการทำงานใหเรียบรอย

เมื่อสิ้นสุดการทำงานในแตละครั้ง 

4.17 ผูขายจะตองจัดใหมีบุคลากรของผูขายทำหนาที่เปนตัวแทนของผูขายในการประสานงานกับ

ผูบริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอยของพ้ืนที่ปฏิบัติงานและจัดทำบันทึกการ

ตรวจพ้ืนที่ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีบุคลากรของผูขายเขามาปฏิบัติงาน 

4.18 ผูขายจะตองระมัดระวังอัคคีภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการเช่ือมทอใหเสนอแผน

ปองกันอัคคีภัยใหผูซื้อเห็นชอบ พรอมการสงมอบงานงวดที่ 1 

4.19 ในกรณีที่มีการรื้อถอน หรือทำพื้นที่เสียหายในทุกกรณีจะตองทำการปรับปรุงพ้ืนที่ใหกลับมามี

สภาพที่ดีดังเดิม 

4.20 ผูขายจะตองจัดหาวัสดุปกคลุมปดกั้นฝุนและเสียงไมใหเกิดผลกระทบตอผูใชงานในอาคาร หาก

เกิดการชำรุดเสียหายผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งตองจัดเจาหนาที่ทำความ

สะอาดพ้ืนที่หลังจากทำงานทุกวันเพื่อใหสามารถใชปฏิบัติงานในวันรุงขึ้นได 

4.21 ผูขายจะตองดำเนินการขนยายวัสดุอุปกรณที่รื้อถอนทั้งหมดไปจัดเก็บที่หองเก็บของภายใน

อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ตามที่ฝายบริหารอาคารกำหนด ทันทีหลังจาการรื้อถอนในแตละวัน 

4.22 ผูขายจะตองจัดเตรียมบุคลากรใหเพียงพอตอการดำเนินการและสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จ

ตามแผนงานที่กำหนด 
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4.23 ผูขายจะตองดำเนินงานและใหความรวมมือประสานงานทุกกรณีกับเจาหนาที่ของ อาคาร และ

ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของอาคารอยางเครงครัด พรอมทั้งใหพนักงานตองแตงกายเหมาะสมรัดกุม และ

ปลอดภัย 

4.24 ผูขายจะตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันหรือปายเตือนใหผูใชอาคารทราบเพื่อความปลอดภัย

ขณะที่มีการปรับปรุงในพื้นที่น้ันๆ 

4.25 ในกรณีที่ผูขายหรือบุคลากรของผูขายที่เขามาปฏิบัติงานไดกระทำละเมิดกอใหเกิดความเสียหาย

แก กบข. หรือบุคคลอ่ืนใด ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายดังกลาวทั้งสิ้น 

4.26 ทดสอบเครื่องและระบบการจัดทำ  Commissioning เปนงานสวนหน่ึงในความรับผิดชอบของ

ผูขายการทำ Commissioning ใหรวมถึงการทดสอบและปรับแตงการทำงานของอุปกรณ ในระบบดังกลาวให

ทำงานไดตามวัตถุประสงคของอาคาร และใหรวมถึงการปรับแตงการกระจายลมในแตละสวนใหเปนไปตาม

สัดสวนของขนาดเครื่องสงลมเย็นที่อยูในหอง AHU และการปรับปริมาณการไหลของน้ำในระบบ  การ

ตรวจวัดคาทางไฟฟา  จดบันทึกขอมูลตางๆ ของอุปกรณ  ตรวจการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิโดย

อัตโนมัติและตรวจวัดระดับของเสียงของอุปกรณ พรอมทั้งการตรวจวัดประสิทธิภาพระบบเติมอากาศ (Pre – 

Cooled Fresh Air) จำนวน 3 เครื่อง 

4.27 จัดทำคูมือการใชงาน (Manual) ผูขายจะตองจัดทำคูมือการใชงาน ที่ประกอบดวยวัสดุที่ใชใน

การดำเนินงานตาม TOR ครั้งน้ี, คูมือการบำรุงรักษา, แผนงานการบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลา 2 ป ที่

รับประกัน, เอกสารรับประกัน, แบบที่ติดต้ังจริงและช่ือและเบอรโทรติดตอของผูขายรวมถึงวิศวกรที่ควบคุม

งานตาม TOR น้ี  สงมอบใหแกผูวาจางในการสงมอบงาน งวดที่ 3 

4.28 ผูขายจะตองสงมอบแบบ AS BUILD ขนาด A3  จำนวน 3 ชุด และ File auto CAD ใสใน 

Thrumb Drive 3 ชุด สงมอบใหแกผูวาจางในการสงมอบงาน งวดที่ 3หลังจากสงมอบงานเรียบรอยแลว 

ผูขายจะตองจัดใหมีการบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air)  ชุดใหม เปนระยะเวลา 2 ป 

นับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติรับมอบงานงวดสุดทาย ตามขอกำหนดดังตอไปนี้  

4.28.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) ชุดใหม ไม

นอยกวา 3 เดือน/ครั้ง  

4.28.2 ผูขายจะตองจัดสงแผนงานการเขาบำรุงรักษาให กบข.  ทราบพรอมเอกสารสงมอบ

งานงวดสุดทาย 

4.28.3 ผูขายจะตองเปลี่ยน Filter ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกัน 

4.28.4 สงรายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกครั้ง 

 



 

9/20 

5. การรับประกันความชำรุดบกพรอง  

 ผูชนะการคัดเลือกซึ่งไดทำสัญญาซ้ือขาย จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของพัสดุและงานอ่ืนที่

ทำที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่ กบข. ไดรับมอบพัสดุและงานอื่นที่ทำที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดตามขอบเขตงานนี้ในงวดที่ 3 เรียบรอบแลวโดยถูกตองครบถวน ถาหากปรากฏวามีความชำรุด

บกพรองของพัสดุและงานอื่นที่สงมอบเกิดขึ้น ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดภายใน  24 

ช่ัวโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงเหตุ และจัดการซอมแซมแกไขหรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพดังเดิมภายใน 7 วัน 

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

6. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคา โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

6.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล (ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน) บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง

สำเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจทะเบียนนิติ

บุคคล (ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน) หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม(ถามี) 

บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคลใหย่ืนสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผูน้ัน สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง

สำเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของ

การเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

(4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ไดแก สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 

6.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจ

ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนวามีอำนาจในการเสนอราคาแทน 

หรือทำการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
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ประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจ

เปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

(2) แคตตาล็อกของวัสดุอปุกรณ ที่กำหนดไวในขอบเขตงานขอที่ 4 ของ TOR นี้  

(3) ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดสงสำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) (ถามี) 

(4) ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ที่กำหนดไวใน

ขอบเขตงานขอที่ 4 รายการรายละเอียดพัสดุ และการรับประกัน ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ 

ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำใน

รูปแบบดังตอไปนี ้

7. คุณสมบัติบุคลากร 

7.1 ผูขายตองจัดใหมีวิศวกรหรือชางผูควบคุมงานเพื่อทำหนาที่ดูแลและควบคุมงานตลอดเวลา โดย

ตองเปนผูที่มีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับปรุง หรือการควบคุมงานระบบปรับอากาศชนิด 

Water Cooled  

7.2 ผูขายตองแตงต้ังวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ 

วิศวกรรมไฟฟาระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไปเพื่อทำหนาที่เปนผูใหคำปรึกษาและควบคุมงานทั้งหมดตามขอบเขต

งานที่กำหนดใน TOR นี ้

 

8. การเสนอราคา 

ลำดับ ขอกำหนดตาม TOR ความสอดคลอง รายละเอียดขอเสนอ เอกสารอางอิง 

  คัดลอกคุณ สมบั ติของผูยื่ น

ขอเสนอ (ตาม TOR  ขอท่ี 3) 

 คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ตามที่ ก ำหนดใน  TOR(ตาม 

TOR  ขอที่ 4) 

 คัดลอกการรับประกัน (ตาม 

TOR  ขอที่ 5) 

 

 ต ร ง ห รื อ

ดี ก ว า

ขอกำหนด

ตาม TOR 

 ระบุคุณสมบัติผูย่ืนขอเสนอ 

 ระบุ รายการและรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่

เสนอมาใหพิจารณา 

 

 ระบุรายละเอียดการรับประกัน  

 ระบุ เลขหนาของ

เอกสารอางอิงหรือ

แคตตาล็อก 
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8.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.2 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวย

แลว 

8.3 ผูยื่นขอเสนอตองยืนราคาเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันที่เสนอราคา โดยภายใน

กำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และถอนการเสนอราคามิได 

8.4 ผูยื ่นขอเสนอจะตองดำเนินการสงมอบพัสดุและงานที ่ทำทั ้งหมดในงวดที ่ 1 - งวดที ่ 3 

ภายในระยะเวลาไมเกิน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ให

สงมอบพัสดุ 

9. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งน้ี กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคารวมต่ำสุด (Price) 

10. การทำสัญญาซือ้ขาย 

ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ กบข. กำหนด ภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่

ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาสิ่งของที่ซื้อ 

11. คาจางและการจายเงิน 

   กบข. จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอาการอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว ใหแกผูยื่น

ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายภายใน 30 วัน เมื่อผูขายไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวนตามสัญญา

จางหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือเรียกเก็บเงิน

จากผูขาย โดยแบงการจายเงินออกเปน 3 งวด ดังตอไปน้ี 

งวดที่ 1    เบิกไดรอยละ 30 ของมูลคาสัญญา หลังจากดำเนินการสงมอบเครื่องเติมอากาศ (Pre-

Cooled Fresh Air) จำนวน 3 เครื่อง และรายการอุปกรณ ณ. สถานที่ติดตั้ง อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร  

งวดที่ 2  เบิกไดรอยละ 50 ของมูลคาสัญญา เมื่อผูขายไดติดตั้งระบบเติมอากาศ (Pre-Cooled Fresh 

Air)  จำนวน 3 เครื่อง แลวเสร็จทั้งหมดสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ  

งวดที่ 3 เบิกไดรอยละ 20 ของมูลคาสัญญา หลังสงรายงานการทดสอบ, คูมือการใชงานวัสดุ, 

อุปกรณตาง ๆ และงานอื่นทั้งหมดที่ผูขายสงมอบโดยถูกตองครบถวน ทั้งหมดตามสัญญา   

 ผูขายจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบงานที่สงมอบแตละงวดงานกับงานตามที่สัญญากำหนดวาสงมอบ

ไดครบถวนหรือไม โดยใหจัดทำในรูปแบบ ดังตอไปน้ี 
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12. อัตราคาปรับ 

12.1 กรณีที่ผูขายนำงานที่ซื้อขายไปชวงตอใหผูอื่นทำอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจาก กบข. จะ

กำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานซื้อขายชวงนั้น 

12.2  กรณีที่ผูขายปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายนอกเหนือจากขอ 12.1 จะกำหนดคาปรับตามสัญญาซื้อ

ขายหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน  

13 วงเงินในการจัดซื้อ 

วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ เปนเงิน 4,6000,000 บาท (ส่ีลานหกแสนบาทถวน) ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 

14 ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 

 14.1 ผูยื่นขอเสนอซ่ึง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่

กำหนด กบข. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ (ถามี) หรือเรียกรองจากผูอออกหนังสือค้ำประกันการยื่น

เสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

14.2 ในระหวางดำเนินงาน ถาหาก กบข. จำเปนตองปรับเพิ่มหรือลดเนื้องานที่อยูในขอบเขตตาม 

TOR น้ี กบข. สามารถดำเนินการไดโดยคิดราคางานเพิ่มหรือลดที่เกิดขึ้นจริงตามสวนของคาจางตามสัญญา 

14.3 การพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบหรือวินิจฉัยใดเกี่ยวกับการทำงานตาม TOR น้ี ใหเปน

อำนาจของ กบข. หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ กบข. แตงตัง้ขึ้น 

ลำดับ ขอกำหนดตาม TOR ความสอดคลอง รายละเอียดของงานที่สงมอบ เอกสารอางอิง 

  คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของงาน

ตามที่กำหนดใน TOR 

 คัดลอกการรับประกัน 

 ตรงหรือดีกวา

ข อ ก ำ ห น ด

ตาม TOR 

 ระบุรายการและรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ

งานอื่นทั้งหมดท่ี 

 ระบุรายละเอียดการรับประกัน

งานที่สงมอบ 
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14.4 ผูขายที่ไดรับการคัดเลือกตองทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risk Insurance) เพื่อ

คุมครองความเสียหายตอทรัพยสินผูวาจาง (กบข.) และบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที่ผูขายดำเนินงานตาม 

TOR น้ี ในวงเงินคาสินไหมทดแทนครั้งละไมเกิน 10,000,000 บาท ตอการเกิดเหต ุ1 ครั้ง สงใหผูวาจาง

พจิารณาภายใน 15 วัน นับแตวันทำสัญญา 

15 มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดวย กบข. มีนโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บ่ันทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

กบข. ไมยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไมวาจะเปนการกระทำโดย

บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคูคาของ 

กบข. ทุกราย นอกจากน้ี กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอ

สังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวย 

กบข. จึงขอความรวมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัทใน

เครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคูคาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาขาย

ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ไมวาในรูปแบบใด ขอใหแจง

โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยูดังตอไปน้ี 

 

“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 

เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500” 

16 ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  

1. นางสาวดวงธิดา   เกตุศรี      

2. นายวิทวัตร   สังขแกว 
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17. ตัวอยางตารางแสดงปริมาณงานและราคา 

 

ลำดับ 
 

รายละเอียดงานทั้งหมด 

 

ปริมาณ หนวย 

คาวัสดุ/

อุปกรณ 

(บาท/หนวย) 

คาแรง 

(บาท/หนวย) 

รวมจำนวนเงิน 

(บาท) 

1 FAU 5-2  ขนาดไมนอยกวา 11,770 CFM พรอมอุปกรณกอนเขา

เคร่ืองและออกจากเครื่อง (ตามขนาดท่ีผูขายออกแบบ) 

- 2-Way Modulating Valve เปนแบบ Proportional 

- Digital Thermostat 

- Pressure Gauge 

- Thermometer 

- Strainer 

- Balancing Valve 

- Duct Smoke Detector 

1 Set    

2 FAU 5-3  ขนาดไมนอยกวา 9,020 CFM พรอมอุปกรณกอนเขา

เคร่ืองและออกจากเครื่อง (ตามขนาดท่ีผูขายออกแบบ) 

- 2-Way Modulating Valve เปนแบบ Proportional 

- Digital Thermostat 

- Pressure Gauge 

- Thermometer 

- Strainer 

- Balancing Valve 

- Duct Smoke Detector 

1 Set    
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ลำดับ 
 

รายละเอียดงานทั้งหมด 

 

ปริมาณ หนวย 

คาวัสดุ/

อุปกรณ 

(บาท/หนวย) 

คาแรง 

(บาท/หนวย) 

รวมจำนวนเงิน 

(บาท) 

3 FAU 30-2 ขนาดไมนอยกวา 11,250 CFM พรอมอุปกรณกอนเขา

เคร่ืองและออกจากเครื่อง (ตามขนาดท่ีผูขายออกแบบ) 

- 2-Way Modulating Valve เปนแบบ Proportional 

- Digital Thermostat 

- Pressure Gauge 

- Thermometer 

- Strainer 

- Balancing Valve 

- Duct Smoke Detector 

1 Set    

4 งานติดต้ังระบบไฟฟาและระบบควบคุม 3 Set    

5 งานติดต้ังทอน้ำเย็นและอุปกรณประกอบเครื่องเติมอากาศ 3 Set    

6 งานร้ือถอนเครื่องเกา 3 Set    

8 Support & Accessory 1 Job    

9 Commissioning 1 Job    

10 ประกันภัยความเส่ียงภัยทุกประเภท (All Risk Insurance) 1 Job    

ราคารวมกอน VAT    

VAT 7%    

ราคารวม VAT    
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18. ภาคผนวก 

17.1 ผนวก 1 : 

(1) แบบ Equipment List 1  จำนวน  1 แผน 

(2) แบบ Riser_Fresh & Exhaust Fan  จำนวน 1 แผน 

(3) แบบ Floor Plan AHU ช้ัน 5 และ ช้ัน 30   จำนวน  2 แผน 

17.2 อุปกรณมาตรฐาน (VENDOR LIST) 

1. ระบบเติมอากาศ  (Pre – Cooled Fresh Air) 

(ก) CARRIER 

(ข) TRANE 

(ค) YORK 

(ง) DAIKIN 

2. ทอเหล็กดำ (BLACK STEEL PIPE) 

(ก) SAHA THAI STEEL PIPE 

(ข) THAI UNION 

(ค) COTCO 

(ง) MITR STEEL 

(จ) SAMCHAI 

(ฉ) SIAM STEEL PIPE 

(ช) NKK 

(ซ) NIPPON STEEL 

(ฌ) SUMITOMO METAL 

(ญ) HYUNDAI PIPE 

(ฎ) หรือเทียบเทา 

 

3. CLOSED CELL FOAMED INSULATION 

(ก) ARMAFLEX 

(ข) AEROFLEX 

(ค) MAXFLEX 

(ง) หรือเทียบเทา 
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4. 2-WAY MODULATING VALVE & THERMOSTAT  

(ก) JOHNSON CONTROLS 

(ข) HONEWELL 

(ค) SIEMENS 

(ง) DWYER 

(จ) หรือเทียบเทา 

5. STRAINER 

(ก) KITZ 

(ข) WATTS  

(ค) TOYO 

(ง) METRAFLEX 

(จ) หรือเทียบเทา 

6. BALANCING VALVE 

(ก) CRANE  

(ข) KITZ  

(ค) MNG 

(ง) TOUR & ANDERSSON 

(จ) GRIDWOLD 

(ฉ) หรือเทียบเทา 

7. PRESSURE GAUGE & THERMOMETER 

(ก) TRERICE 

(ข) WEKSLER 

(ค) WIKA 

(ง) DWYER 

(จ) WEISS 

(ฉ) หรือเทียบเทา 

8. ขอตอออน (FLEXIBER PIPE CONNECTION) 

(ก) TOZAN 

(ข) MASON 
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(ค) METRAFLEX 

(ง) VIBRATION MOUNTING & CONTROLS 

(จ) PROCO 

(ฉ) HYSPAN 

(ช) หรือเทียบเทา 

9. GATE VALVE 

(ก) CRANE 

(ข) NIBCO 

(ค) KEYSTONE 

(ง) TOZEN 

(จ) EBRO 

(ฉ) AMRI 

(ช) หรือเทียบเทา 

10. BUTTERFLY VALVE 

(ก) CRANE 

(ข) TOZEN 

(ค) KEYSTONE 

(ง) KENEDY 

(จ) NIBCO 

(ฉ) STOCKHAM 

(ช) AMRI 

(ซ) หรือเทียบเทา 

11. สี (PAINT) 

(ก) TOA 

(ข) JOTUN 

(ค) NIPPON 

(ง) ICI 

(จ) CAPTAIN 

(ฉ) BEGER 

(ช) หรือเทียบเทา 
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12. CIRCUIT BREAKER & SAFETY SWITCH 

(ก) SQUARE-D 

(ข) MERIN GERIN 

(ค) ABB 

(ง) GE 

(จ) WESTING HOUSE 

(ฉ) CUTLER-HAMMER 

(ช) AEG 

(ซ) SIEMENS 

(ฌ) MITSUBISHI 

(ญ) หรือเทียบเทา 

 

13. CONTECTOR & CONTROL RELAY 

(ก) TELEMECANIQUE 

(ข) ABB 

(ค) SIEMENS 

(ง) AEG 

(จ) FUJI 

(ฉ) MITSUBISHI 

(ช) หรือเทียบเทา 

14. ELECTRICAL CONDUCTOR 

(ก) THAI YAZAKI 

(ข) BANGKOK CABLE 

(ค) PHELPS DODGE 

(ง) หรือเทียบเทา 

15. ELECTRICAL CONDUIT 

(ก) Matsushita 

(ข) PAT 

(ค) RSI 

(ง) TAS 
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(จ) BSM 

(ฉ) หรือเทียบเทา 

 

----------------------------------------- 

 

 


