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ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งท่อน้ำประปา ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 

------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์  มีความประสงค์จะ

จัดซื้อพร้อมติดต้ังท่อน้ำประปาแนวตั้งชั้น 23 – 9 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เนื่องจากท่อน้ำประปาเดิมมีอายุ

การใช้งานมานานกว่า 20 ปี ทำให้เริ่มเสื่อมสภาพ มีสนิม และท่อเริ่มผุกร่อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน  

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดซื้อพร้อมติดตั้งท่อน้ำประปาแนวตั้งชั้น 23 – 9 จากเดิมเป็นท่อ Galvanized Steel Pipe (GSP) ไป

เป็นท่อ Polypropyleen Copolymer Random  (PP-R  PN10) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ใน 

TOR นี้ 

3. คุณสมบัตผิู้ย่ืนขอ้เสนอ 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) กำหนด 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 ผู้ขายจะต้องรื้อถอนอุปกรณ์ท่อน้ำประปาเก่า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้นำไปจัดเก็บยังห้องเก็บของ ของ

อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ส่วนที่ไม่ใช้งานให้นำไปทิ้งภายนอกอาคาร 

4.2 ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาแนวตั้งชั้น 23 - 9 ของอาคารบางกอกซิตี้  ทาวเวอร์ ขนาด 6 นิ้ว, 

4 นิ้ว, 3 นิ้ว, 2.5 นิ้ว, 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว จาก “Galvanized Steel Pipe (GSP)” เป็นท่อ Polypropyleen Copolymer 

Random  (PP-R  PN10) พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ท่อและอุปกรณ์ที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน

มาก่อน โดยวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีจะนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ  

4.2.1 ผู้ขายจะต้องจัดหาข้อต่อต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งท่อน้ำประปา 
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4.2.2 ผู้ขายจะต้องจัดหาท่อน้ำประปา (CW) ให้ ใช้ท่อ Polypropylene Copolymer Random   

(PP-R  PN10) ขนาด 6 นิ้ว, 4 นิ้ว, 3 นิ้ว, 2.5 นิ้ว, 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และใช้

ผลิตภัณฑ์ของ Thai PP-R, SCG, FUSIOTHERM, PBP หรือเทียบเท่า 

(1) มาตรฐาน DIN8077, DIN 8078 

(2) ชั้นความหนา SDR11 PN10 

(3) การเชื่อมต่อแบบ E.F. Electro Fusion ขนาดท่อ 6 นิ้ว 

(4) การเชื่อมต่อแบบ Socket fusion 

4.2.3 ผู้ขายจะต้องติดตั้งท่อน้ำที่มีความยาวต่อเนื่อง และให้ได้ความยาวของท่อน้ำยาวที่สุด ห้ามใช้เศษ

ท่อสั้นๆ นำมาต่อ ยกเว้นการต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์ หรือข้อต่อ (Fitting) เท่านั้น 

4.2.4 ผู้ขายจะต้องติดตั้งท่อน้ำที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันทุกๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวท่อแต่ละท่อน

ระยะไม่เกิน 2 เมตร ต้องมีท่ียึดหรือรองรับอย่างน้อย 1 แห่ง  

4.3 ผู้ขายจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งวาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ชนิดพวงมาลัย ขนาด 6 นิ้ว ตัววาล์ว

ทำด้วยเหล็กหล่อ, เหล็กเหนียว หรือดีกว่า ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI ส่วนที่เป็น Disc ทำด้วยเหล็ก

เหนียว, อลูมิเนียม, สแตนเลส หรือดีกว่า เพ่ือเปลี่ยนทดแทน ที่ชั้น 30 ให้สามารถใช้งานเปิด-ปิด น้ำได้ โดยเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ของ NIBCO, CRANE, KITZ หรอืเทียบเท่า 

4.4 ผู้ขายจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้ง Gate Valve ให้สามารถใช้งานเปิด-ปิด น้ำได้ โดย Gate Valve ที่มี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ½ นิ้ว จนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 

PSI. W.O.G. แบบ Screw Bonnet, Rising Stem, Solid Wedge และScrew Ends เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ NIBCO, 

CRANE, KITZ หรือเทียบเท่า 

4.4.1 Gate Valve ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว จนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตัววาล์วทำ

ด้วยทองเหลือง หรือดีกว่า 

4.4.2 Gate Valve ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 4 นิ้วขึ้นไป ตัววาล์วทำด้วยเหล็กหล่อ, เหล็ก

เหนียว หรอืดีกว่า 

4.5 ผู้ขายต้องติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน (Pressure Reducing Valve)  Modulation Type ตัววาล์วทำ

ด้วยเหล็กหล่อ, เหล็กเหนียว หรือดีกว่า ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI. โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ 

SINGER, WATTS, OCV, BERMAD  หรอืเทยีบเท่า  

4.6 ผู้ขายต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve Direct Acting Type ตัววาล์วทำด้วย 

เหล็กหล่อ, เหล็กเหนียว, ทองเหลือง หรือดีกว่า ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 PSI. โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ 

SINGER, WATTS, OCV, BERMAD  หรือเทียบเท่า  
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4.7 ผู้ขายจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้ง Pressure Gauge ให้ เป็นแบบ Bourdon Type Stainless Steel  

Casing ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 4 นิ้ว ช่วงการอ่านไม่น้อยกว่า 0 - 150 PSI  ให้จัดเตรียม Needle Valve  และ  

Gauge Pigtail Siphon  ที่มีความดันใช้งานไม่น้อยกว่าในระบบท่อน้ำที่ Pressure Gauge ต่อ โดยให้ติดต้ังที่ท่อน้ำ

ทาง เข้า – ออกของ  (Pressure Reducing Valve) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ WEKSLER, TRERICE, WEISS หรือ

เทียบเท่า 

4.8 ผู้ขายจะต้องเจาะฝ้าเพดานชั้น 22, 21, 20 และชั้น 15 เพ่ือติดตั้งท่อน้ำประปาใหม่พร้อมซ่อมแซมฝ้า

เพดานให้เรียบร้อย โดยฝ้าใหม่ที่ทำการเปลี่ยนเป็นฝ้าฉาบเรียบยิปซั่มหนา 9 มิลลิเมตร ชนิดกันชื้นใช้ผลิตภัณฑ์ของ 

SCG, ตราเพชร, ตราบ้าน หรือเทียบเท่า   

4.9 ผู้ขายจะต้องทาสีฝ้าเพดานชั้น 22, 21, 20 และชั้น 15 ให้เรียบร้อย โดยเลือกใช้สีน้ำอะคริลิค   สีขาว 

ชนิดกึง่เงา ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ TOA Super Shield Dura Clean เบอร์ D100 หรือเทียบเท่า 

4.10 ผู้ขายจะต้องรื้อถอนพร้อมติดตั้งท่อน้ำประปาใหม่แต่ละพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานได้

ภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือไมใ่ห้การดำเนินการส่งผลกระทบกับการให้บริการสำหรับพ้ืนที่เช่า 

4.11 ผู้ขายจะต้องปรับปรุงท่อน้ำประปาใหม่เข้าร่วมกับท่อน้ำประปาเดิมให้มีความเรียบร้อยและมั่นคงและ

แข็งแรงให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ท่อประปา 

4.12 ผู้ขายจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้งรายการและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ดำเนินงานตามขอบเขตงานใน TOR นี้ เสนอผ่านผู้บริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เพ่ือส่งให้ผู้ซื้อพิจารณาให้

ความเห็นชอบภายใน 10 วัน นับแต่วันทำสัญญา 

4.13 ผู้ขายจะต้องต้องดำเนินการทดสอบรอยรั่วอย่างละเอียดหลังจากดำเนินการติดตั้งท่อน้ำประปาและ

อุปกรณ์ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4.14 ทีแ่ขวนและรองรับท่อน้ำ (Hanger and Support) 

4.14.1 การติดตั้งท่อจะต้องยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคง แข็งแรง ไม่ให้โยกคลอน 

4.14.2 การแขวนท่อให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดท่อและที่แขวนหรือที่ยึดท่อต้องเป็นชนิดที่ทำขึ้นเพ่ือ

การนี้โดยเฉพาะ ห้ามไม่ให้นำวัสดุมาดัดแปลงต่อกันเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเด็ดขาด กรณีที่ต้องยึดกับคอนกรีต

กำหนดให้ใช้ Expansion Bolt ห้ามแขวนโดยใช้โซ่ ลวด เชือก หรือสิ่งอื่นใดท่ีไม่แข็งแรง 

4.14.3 ที่แขวนท่อและรองรับท่อที่ติดตั้งจะต้องได้รับการทาสี Red Lead Primer อย่างน้อย 2 ชั้น 

และทาสีทับภายนอกอีก 1 ชั้น ด้วย Alkyd Gray Finishing Paint  และNut, สกรู, แหวน จะต้องทำด้วย Cadmium 

– Plated Steel 

4.14.4 ท่อที่ติดตั้งจะต้องรองรับด้วยที่แขวนท่อและรองรับท่อ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ขนาดท่อ ขนาดเหล็กเส้น 

50 มม. (2 นิ้ว) – 75 มม.  (3 นิ้ว) 12 มม.  (1/2 นิ้ว) 

100 มม. (4 นิ้ว) – 150 มม.  (6 นิ้ว) 15 มม.  (5/8 นิ้ว) 

200 มม. (8 นิ้ว) – 250 มม.  (10 นิ้ว) 25 มม.  (1 นิ้ว) 

 

4.14.5 งานทาสี Support ตามมาตรฐานอาคารโดยให้เลือกผลิตภัณฑ์ ยี่ ห้อ ICI, TOA, Beger, 

Jotun, Nippon หรือเทียบเท่า 

4.14.6 ผู้ ข าย จ ะต้ อ งท ำลู ก ศ รสั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ส ด งทิ ศ ท า งก าร ไห ล ข อ งน้ ำที่ ร ะ ย ะทุ ก ๆ 

2 เมตร 

4.14.7 ผู้ขายต้องจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม

แผนงานที่กำหนด โดยบุคลากรดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมให้

ถูกตอ้ง ถ้าหากบุคลากรเป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน

ต่างด้าวให้ถูกต้อง  

4.14.8 ผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมแซมพ้ืนคอนกรีตและ ทำ Fire barrier บริเวณแนวท่อเดิมให้

เรียบร้อยด้วยปูนคอนกรีตหรือดีกว่า  

4.14.9 ผู้ขายจะต้องส่งมอบแบบ AS BUILD ขนาด A3  โดย Combine กับ แบบเดิมอาคาร จำนวน 

3 ชุด และ File auto CAD ใส่ใน Thrumb Drive 3 ชุด ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงาน งวดสุดท้าย 

4.14.10 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะนำมาใช้ หรือกรณีใช้วัสดุเทียบเท่า ผู้ขายต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ว่าจ้างกอ่นดำเนินการ 

4.15 ข้อกำหนดทัว่ไป 

4.15.1 ผู้ขายและบุคลากรของผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผู้บริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาว

เวอร์ กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องแต่งกายให้เหมาะสมรัดกุมและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานอย่าง

ครบถ้วน 

4.15.2 ผู้ขายต้องจัดเตรียมบุคลากรใหเ้พียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม

งานที่กำหนด 
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4.15.3 ผู้ขายต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันหรือป้ายเตือนให้ผู้ใช้อาคารทราบถึงการทำงานของผู้ขาย

และบุคลากรของผู้ขายเพ่ือความปลอดภัยในขณะที่มีการทำงานในพ้ืนที่นั้นๆ 

4.15.4 ผู้ขายและบุคลากรของผู้ขายต้องประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือทุก

กรณีแก่ผู้บริหารอาคารของ กบข. ในการเข้าตรวจสอบการทำงาน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด 

สำหรับการเข้าทำงานของผู้ขายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ทุกประการ  

4.15.5 ผู้ขายจะต้องเริ่มทำงานได้ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. จนถึงเวลา 17:00 น. ของวัน

อาทิตย ์กรณทีี่จำเป็นต้องทำงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ให้ขออนุญาตเข้าทำงานเป็นกรณีไป 

4.15.6 ผู้ขายต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานให้เรียบร้อย 

รวมทั้งทำความสะอาดพ้ืนที่ทำงานให้เรียบร้อยทุกครั้ง เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้อาคาร และเมื่อผู้ขายและ

บุคลากรของผู้ขายสิ้นสุดเวลาการทำงานในแต่ละวันและต้องออกจากพ้ืนที่ทำงาน ให้หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้ขายประสานงานกับผู้บริหารอาคารที่ได้รับมอบหมายจาก กบข. เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยของพ้ืนที่ทำงาน

และบันทึกการตรวจสอบพื้นท่ีทำงานทุกครั้ง  

4.15.7 ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ กบข. หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่ง

ผู้ขายและบุคลากรของผู้ขายได้ก่อขึ้นทั้งหมดในระหว่างการทำงาน 

4.16 ผู้ขายจะต้องส่งมอบรายงานส่งมอบงาน  จำนวน 1 ชุด และ Thrumb Drive 1 ชุด ส่งมอบให้แก่ผู้ว่า
จา้งในการส่งมอบงาน  

5. คุณสมบตัิบุคลากร 

5.1. ผู้ขายต้องมีช่างที่มีคุณวุฒิและความรู้ความชำนาญในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำประปามาดำเนินการ

ตามสัญญาในจำนวนที่เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน โดยต้องเป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทยต้องขึ้นทะเบียน

นายจ้าง/ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมให้ถูกต้อง ถ้าหากเป็นคนงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง

ด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวให้ถูกต้องด้วย 

5.2. ผู้ขายต้องแต่งตั้งวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ที่มี

ความเชี่ยวชาญในการให้บริการตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ใน TOR นี้ เพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน

ทั้งหมดของผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาตามทีดำเนินงานตามสัญญานี้ 

6. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมการเสนอราคาโดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังตอ่ไปนี้ 

6.1. ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ยื่นขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 
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(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 

พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง 

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ ยื่ นสำเนาหนั งสือรับรองการจทะเบี ยน 

นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มี

อำนาจควบคุม(ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็น

หุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้า

ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ได้แก่ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้ง

รับรองสำเนาถูกต้อง 

6.2. ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ 

ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จะต้องระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน หรือ

ทำการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา

ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2) แคตตาล็อกของวัสดุอุปกรณ์ที่รบัุไว้ในขอบเขตงานข้อที่ 4  

(3)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะที่ทั้งหมดในข้อที่ 4 ตามที่ระบุใน TOR นี้ และการรับประกัน  ตาม TOR นี้ กับข้อเสนอของผู้ยื่น

ข้อเสนอ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะจะต้องระบุหัวข้อให้ถูกต้องตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยให้จัดทำใน

รปูแบบดังต่อไปนี้ 
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7. การเสนอราคา 

7.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.2 ราคาทีเ่สนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอ่ืน (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

7.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืนราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ เสนอราคา โดยภายในกำหนด

ยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และถอนการเสนอราคามิได้ 

7.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการส่งมอบพัสดุและงานที่ทำไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กบข. ให้ส่งมอบพัสดุ 

8. หลักเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณา  

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม 

9. การทำสัญญาซื้อขาย 

ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของทีซ้ื่อ 

10. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

 กบข. จะจ่ายค่าพัสดุและงานอ่ืนทั้งหมดซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอาการอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย

แล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายภายใน 30 วัน เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วน

ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลง และ กบข. ได้ตรวจรับมอบงานซื้อขายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง กบข. ได้รับหนังสือ

เรียกเก็บเงินจากผู้ขาย โดยแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 3 งวด ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ ข้อกำหนดตาม TOR ความสอดคล้อง รายละเอียดข้อเสนอ เอกสารอ้างอิง 

  คัดลอกคุณ สมบั ติของผู้ ยื่ น

ข้อเสนอ 

 คัดลอกข้อกำหนดรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของงาน

ตามที่กำหนดใน TOR 

 คัดลอกการรับประกัน 

 ตรงหรือดีกว่า

ข้อกำหนดตาม 

TOR 

 ระบุคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

ราคา 

 ระบุรายการและรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของงานที่

เสนอมาให้พิจารณา 

 ระบุรายละเอียดการรับประกัน

งานทีเ่สนอมาให้พิจารณา 

 ระบุเลขหน้าของ

เอ ก ส า รอ้ า งอิ ง

หรือแคตตาล็อก 
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       งวดที่ 1 เบิกได้ร้อยละ 30 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินงานติดตั้งท่อน้ำประปาแนวตั้งชั้น 23 

– 20  แล้วเสร็จและสามารถใช้งานไดอ้ย่างสมบูรณ์  

งวดที่ 2 เบิกได้ร้อยละ 30 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินงานติดตั้งท่อน้ำประปาแนวตั้งชั้น 20 

– 9 (ฝั่งนราธิวาสฯ) แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เบิกได้ร้อยละ 40 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินงานติดตั้งท่อน้ำประปา

แนวตั้งชั้น 20 – 9 (ฝั่งสาทร) รวมทั้งทำงานอ่ืนที่กำหนดไว้ใน TOR นี้ทั้งหมดแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้อย่าง

สมบูรณ์  

ผู้ขายจะต้องทำข้อมูลเปรียบเทียบงานที่ส่งมอบแต่ละงวดงานกับงานตามที่สัญญากำหนดว่าส่งมอบได้

ครบถ้วนหรือไม่ โดยให้จัดทำในรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

11. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือจะกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

11.1. กรณีที่ผู้ขายนำงานที่ซื้อขายไปช่วงต่อให้ผู้ อ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กบข. จะ

กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานซื้อขายช่วงนั้น 

11.2. กรณีที่ผู้ขายปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายนอกเหนือจากข้อ 11.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อย

ละ 0.2 ของราคาค่าสิ่งของและงานอื่นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ส่งมอบต่อวัน  

 

 

 

 

ลำดับ ข้อกำหนดตาม TOR ความสอดคล้อง รายละเอียดของงานที่ส่งมอบ เอกสารอ้างอิง 

  คัดลอกข้อกำหนดรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของงาน

ตามที่กำหนดใน TOR 

 คัดลอกการรับประกัน 

 ตรงหรือดีกว่า

ข้ อ ก ำ ห น ด

ตาม TOR 

 ระบุรายการและรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของงานที่ 

ส่งมอบ 

 ระบุรายละเอียดการรับประกัน

งานทีส่่งมอบ 

 ระบุเลขหน้าของ

เอกสารอ้ างอิ ง

หรือแคตตาล็อก 
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12. การรับประกนัความชำรุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการคัดเลือกซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุและงานอ่ืนที่ทำที่

เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ กบข. ได้รับมอบพัสดุและงานอ่ืนทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วน 

ถ้าหากปรากฏว่ามีความชำรุดบกพร่องของพัสดุและงานอ่ืนที่ส่งมอบเกิดขึ้น ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถ

ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งเหตุ และจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพดังเดิม

ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

13. วงเงินในการจัดซือ้ 

วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 2,850,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ซึ่งรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษอีาการอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

14. ข้อกำหนดและข้อสงวนสิทธิ์  

14.1. “ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กบข. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่

กำหนด กบข. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ (ถ้ามี) หรือเรียกร้องจากผู้อออกหนังสือค้ำประกันการยื่นเสนอราคา

ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

14.2. ในระหว่างดำเนินงาน ถ้าหาก กบข. จำเป็นต้องปรับเพ่ิมหรือลดเนื้องานที่อยู่ในขอบเขตตาม TOR นี้ 

กบข. สามารถดำเนินการได้โดยคิดราคางานเพ่ิมหรือลดที่เกิดขึ้นจริงตามส่วนของค่าจ้างตามสัญญา 

14.3. การพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือวินิจฉัยใดเกี่ยวกับการทำงานตาม TOR นี้ ให้เป็นอำนาจของ 

กบข. หรือคณะกรรมการพัสดุที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น 

14.4. ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risk Insurance) เพ่ือ

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้ว่าจ้าง (กบข.) และบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที่ผู้ขายดำเนินงานตาม TOR 

นี้ ในวงเงินค่าสินไหมทดแทนครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท  (สิบล้านบาท) ต่อการเกิดเหตุ 1 ครั้ง ส่งให้ผู้ว่าจ้าง

พิจารณาภายใน 15 วัน นับแต่วันทำสัญญา 
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15. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด้วย กบข. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  กบข. 

ไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยบุคลากรของ กบข. 

หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. ซึ่ งรวมถึงคู่ค้าของ กบข. ทุกราย นอกจากนี้ 

กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้วย 

กบข. จึงขอความร่วมมือจากผู้ยื่นข้อเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัทใน

เครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบักิจการของ กบข. หรือคู่ค้าของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเข้าข่ายทุจริต ติด

สินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบใด ขอให้แจ้งโดยตรงไปยังบุคคล

และท่ีอยู่ดังต่อไปนี้ 

“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500” 

16. ผู้จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  

1. นางสาวดวงธิดา      เกตุศรี 

2. นายวิทวัตร  สังข์แก้ว 

3. นายวีรพันธ์        ยิ่งเชียว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11/12 

17. เอกสารประกอบการเสนอราคา 
 

ตัวอย่างตารางแสดงปริมาณงานและราคา 

 

ลำดับ 
 

รายละเอียดงานทั้งหมด 
 

ปริมาณ หน่วย 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

(บาท/หน่วย) 

ค่าแรง 

(บาท/

หนว่ย) 

รวมจำนวน

เงิน 

(บาท) 

 
งานซื้อขายพร้อมติดตั้งท่อน้ำประปา ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 

1 Pressure Reducing Valve  (PRV)      

1.1 PRV (Modulation Type) ขนาด 6 นิ้ว 2 ชุด    

1.2 PRV (Modulation Type) ขนาด 4 นิ้ว 4 ชุด    

1.3 PRV (Modulation Type) ขนาด 2.5 

นิ้ว 

1 ชุด    

1.4 PRV (Direct Acting Type) ขนาด 2 

นิ้ว 

2 ชุด    

2 Gate Valve      

2.1 Gate Valve ขนาด 6 นิ้ว 4 ชุด    

2.2 Gate Valve ขนาด 4 นิ้ว 11 ชุด    

2.3 Gate Valve ขนาด 2.5 นิ้ว 3 ชุด    

2.4 Gate Valve ขนาด 2 นิ้ว 38 ชุด    

2.5 Gate Valve ขนาด 1.5 นิ้ว 15 ชุด    

3 Butterfly Valve (แบบพวงมาลัย)  
ขนาด 6 นิ้ว 

1 ชุด    

4 ท่อ Polypropylene Copolymer 
Random - PP-R   (PN10) 

     

4.1 ท่อ PPR  ขนาด 6 นิ้ว 45 เมตร    

4.2 ท่อ PPR  ขนาด 4 นิ้ว 180 เมตร    
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4.3 ท่อ PPR  ขนาด 3 นิ้ว 36 เมตร    

4.4 ท่อ PPR  ขนาด 2.5 นิ้ว 30 เมตร    

4.5 ท่อ PPR  ขนาด 2 นิ้ว 50 เมตร    

4.6 ท่อ PPR  ขนาด 1.5 นิ้ว 30 เมตร    

5 Pressure Gauge ขนาด 4 นิว้ 18 ชุด    

6 Needil Valve  18 ชุด    

7 Gauge Pigtail ¼  NPS Steel Sch40. 18 ชุด    

8 หนา้แปลน ขนาด 6 นิ้ว 14 ชุด    

9 หน้าแปลน ขนาด 4 นิ้ว 47 ชุด    

10 งานเจาะฝ้าพร้อมซ่อมแซมฝ้า ชั้น22, 

21, 20, 15 

1 งาน    

11 งานทาสีฝ้าเพดาน ชั้น 22, 21, 20, 15 210 ตร.ม.    

12 งานรื้อถอนท่อน้ำประปาเดิม 1 งาน    

13 Fitting  (E.F. Electro Fusion) 1 งาน    

14 Support & Accessories 1 งาน    

15 ประกันภัยบุคคลที่ 3 1 งาน    

16 ค่าดำเนินการ 1 งาน    

รวม      

 
 

18. ภาคผนวก 

18.1. แบบ RISER DIAGRAM COLD WATER  SYSTEM 
 

------------------------------- 

 


